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·  LIGHT-PAD ®  Profile die Verbindung von Sicherheit und akzentuierter Lichtgestaltung 
·  Große Auswahl 
·  In vielen Kinosälen bewährt 
·  Für Treppen 
·  Für Böden 
·  Für Wände 
·  Profil anschrauben, LIGHT-PAD® mit Anschlusskabel einlegen, Abdeckung aufklicken. 
·  Optional je nach Profiltyp auch komplette Fertigung auf Maß mit LIGHT-PAD® möglich 
·  In betrieblich abgedunkelten Versammlungsräumen ideal für die sichere Begehbarkeit 
·  Professionelle Kennzeichnung der Absturzkante bei allen Beleuchtungsverhältnissen nach 

den Unfallverhütungsvorschriften  
 
LIGHT-PAD ®  Treppenstufenprofil 
TYP 17 
 
Leuchtstreifen liegt 30° 
schräg im Profil. Daher gut von  
beiden Gehrichtungen zu 
erkennen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       Zeichnung für Teppichbodenvariante Typ17 
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LIGHT-PAD ® Bodenprofil TYP 1 
angeschrägt für Montage ohne Teppichboden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zeichnung Typ 1 
 
 
 
 
 
 

 
LIGHT-PAD ® Bodenprofil TYP 2 
Teppichbodenprofil sehr schmale Gesamtbreite 
38,5mm ideal zum nachträglichen einarbeiten 
in Teppichböden 
 
 

 
 

 
LIGHT-PAD ® Bodenprofil TYP 3 
Teppichbodenprofil auch zum 
einarbeiten in den Boden 
geeignet. 
 
 

 
LIGHT-PAD ® Bodenprofil TYP 4 
Bodenprofil auch zum 
einarbeiten in den Boden 
geeignet. 
Schmale Variante mit nur 37mm 
Gesamtbreite ohne 
Antirutschclip. 
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LIGHT-PAD ® Treppenstufenprofil TYP 8 
Leuchtstreifen nach oben leuchtend mit nur 
33 mm Gesamtbreite, 
einfaches Profil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LIGHT-PAD ® Treppenstufenprofil 
TYP 10 
Leuchtstreifen nach oben 
leuchtend mit 57,5 mm 
Gesamtbreite, 
verminderte Rutschgefahr durch 2 
Antirutschclips Leuchtstreifen 
nach oben leuchtend. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
LIGHT-PAD ® 

Treppenstufenprofil 
TYP 9 
Leuchtstreifen nach 
oben leuchtend mit 
83mm Gesamtbreite, 
verminderte 
Rutschgefahr durch 2 
Antirutschclips 
Leuchtstreifen nach 
oben leuchtend. 
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LIGHT-PAD ® 

Treppenstufenprofil TYP 5 
Leuchtstreifen nach oben 
leuchtend mit 82 mm 
Gesamtbreite, 
reduziert die Rutschgefahr 
durch geriffelte 
Kunststoffeinlage. 
Leuchtstreifen nahe an 
der Stufenkante 
positioniert nach oben 
leuchtend. 
 

 
LIGHT-PAD ®  
Treppenstufenprofil 
TYP 6 
Leuchtstreifen liegt 
30° schräg. Daher 
gut von beiden 
Gehrichtungen zu 
erkennen vermindert 
die Rutschgefahr 
durch geriffelte 
Kunststoffeinlage 
Gesamtbreite 92 mm 
mit Schräge.  
 
 

LIGHT-PAD ®  Treppenstufenprofil TYP 7 
Leuchtstreifen liegt 30° schräg. Daher gut von beiden Gehrichtungen zu erkennen vermindert die 
Rutschgefahr durch geriffelte Kunststoffeinlage Gesamtbreite 77 mm für Teppichböden. 
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LIGHT-PAD ® Treppenstufenprofil TYP 12 
Leuchtstreifen nach oben leuchtend mit 107,5 mm Gesamtbreite, 
vermindert die Rutschgefahr durch geriffelte Kunststoffeinlage Leuchtstreifen nahe an der 
Stufenkante positioniert nach oben leuchtend mit Schräge. 

 
 

 
 

 
LIGHT-PAD ®  Treppenstufenprofil TYP 14 
Leuchtstreifen liegt 30° schräg. Daher gut von beiden Gehrichtungen zu erkennen vermindert die 
Rutschgefahr durch zwei geriffelte Kunststoffeinlagen Gesamtbreite 124 mm mit Schräge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PVC Clip zur Abdeckung                      Antirutsch Clip                  

 


